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Motoriseret pladesaks

# 00738545

Motoriseret pladesakse - WKS 3000/40
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HM maskinsakse model WKS er en kompakt og

moderne designet maskine.

De helsvejste gavle med justerbare kulisseføringer

sikrer en høj snitkvalitet.

Hele konstruktionen fremstår med glatte lakerede flader,

hvilket betyder minimum rengøring.

Kraftoverførelsen sker fra en standard gearmotor med

elektromagnetisk bremse via kædeforbindelse til

hovedakslen.

Denne trækker knivbjælken over to kraftige excentrikker.

Det perfekte snit sikres med den fintindstillede snitspalte

samt knive af høj kvalitet og den automatisk virkende

gummibelagte pladetilholder.

Smørefrie teflonlejer samt smørefri kulisseføringer

betyder høj driftssikkerhed og minimumkrav til

vedligeholdelse.

WKS er en støjsvag produktionssaks med optimal

snitkvalitet og lang levetid.

WKS-saksen er som standard udstyret med

følgende:

• Motoriseret pladeanslag med NC styring 750mm

• Snittæller

• Snitkantbelysning

• Vinkelanslag med millimeterskala og T-spor

• Sikkerhedsudstyr i henhold til CE med lysbom

• Selvsmørende kulisseføringer

• Dobbelt excentrisk træk på knivbjælken

• Gummibelagt pladetilholder

• Lav knivvinkel og et gratfrit klip

Special tilbehør:

• Specialknive til klipning af rustfri plade

• Pladefang

• Justerbar vinkelanslag med millimeter skala og

vippestop

• Vippestop for vinkelanslag

• Bordforlængere med mm-skala og T-spor
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Product Specification

Kapacitet 3060 x 4,0

Pladetykkelse stål (mm) 4,0

Klippevinkel 1,30°

Klip/min. 41

Ydelse (kW) 7,5

Længde (mm) 3770

Bredde (mm) 2250

Højde (mm) 1400

Netto (kg) 4000
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